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Das TESA-REFLEX-Konzept

Das Konzept TESA-REFLEX ist die Antwort auf eine Frage, die an zahlreiche
gewerbliche Produkte gestellt wird: Wie konnen zunehmend komplexe Anwen-
dungen einfach durchgefiihrt werden, ohne Abstriche an den in langjahriger For-
schung und Erfahrung erworbenen Leistungsmerkmalen hinnehmen zu miissen ?

Dieses Konzept umfasst 5 verschiedene Module. Jedes ist fiir eine andere Geréte-
und Anwendungsart bestimmt. Alle Module konnen ein Merkmal oder ein gemesse-
nes Werkstiick automatisch erkennen.

Gemeinsame Darstellungs- bzw. Aktivierungselemente in der Software erleichtern
das Erlernen und die Benutzung der Module wesentlich. Daraus ergibt sich eine
groBe Anwenderfreundlichkeit der TESA-Gerédte, die malgeblich fir die Zuver-
ldssigkeit der Messungen und die Leistungsfahigkeit der Einrichtungen ist.

Ein Konzept, eine Familie
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Die Produkte einer Familie konnen zwar ahnlich jedoch nicht genau identisch sein.
Daher behalten die jeweiligen Module der Software REFLEX ihre Eigenschaften, die
ihrer Technologie eigen sind, indem sie eine gemeinsame Bedieneroberflache mit
Mendifihrung durch eine Vielzahl von Piktogrammen teilen. Dadurch wird die Um-
schaltung von einem Koordinatenmessgerat zu einem optischen Messsystem zum
Kinderspiel.
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TESA-VISIO 200 GL

Das nach strengen Grundsétzen entwickelte TESA-VISIO 200 GL
ist ein optisches Messgerat von geringer BaugréBe. Deshalb ldsst
es sich leicht in die Werkstatt und in jedem Messlabor
integrieren.

Ausgeristet mit einer Farbkamera und einem hochgenauen
XY-Messtisch wird diese manuelle Ausfiihrung in anspruchs-
vollen Industriezweigen wie der Mikroelekironik, der Mikrome-
chanik und der Uhrenindustrie optimal eingesetzt. Zudem ist
sie mit verschiedenen Beleuchtungs- und VergroBerungsarten
kompatibel.

Zusammen mit der Software TESA-REFLEX Vista erweist sich
das Gerdt als ein leistungsfahiges und zuverléssiges Analyse-
und Priifgerat.

Dieses Modul ist fiir die handbediente Ausfiihrung der
Messgerate TESA-VISIO bestimmt. Es enthdlt alle Funktiona-
litdten, die zum Messen unter optimalen Bedingungen,

wie z.B. beim Einstellen der Beleuchtungen oder Erfassen
von Kanten, bendtigt werden.

Die Entwicklung des Moduls Vista bietet als optionale
zusdtzliche Funktion die Mdglichkeit, das Werkstiick mit
seinem CAD-Modell visuell zu vergleichen, Dies wird
von den an Messfolien der Profilprojektoren gewohnten
Anwendern sehr geschétzt.

31.0363

Bestell- Gerdtetyp Software Bewegungen Zoom Ringlicht MPE x,y
nummer TESA-VISIO TESA-REFLEX pm (L in mm)
06830401 200GL VISTA manuell manuell, indexierbar 4 x 90° 2+10L/1000
06830428 200GL VISTA manuell motorisiert, 6,5-fach 4 x 90° 2+10L/1000
06830601 300GL VISTA manuell motorisiert, 6,5-fach 4 x 90° + 8 x 45° 2 +41/1000
06830602 300GL VISTA manuell motorisiert, 12-fach 4 x 90° + 8 x 45° 2 +4L/1000
06830634 300GL VISION DCC motorisiert, 6,5-fach 4 x 90° + 8 x 45° 1,6 +4L/1000
06830635 300GL VISION DCC motorisiert, 12-fach 4 x 90° + 8 x 45° 1,6 +4L/1000
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TESA-VISIO 300 GL
- MANUELL oDER DCC

Das TESA-VISIO 300 GL ist baugleich dem Modell 200 GL.
Zusétzlich stehen dem Anwender jedoch erweiterte Beleuch-
tungs- und VergréBerungsmaglichkeiten und ein Messbereich
von 300 x 200 mm zur Verfiigung.

Erhdltlich in manueller oder DCC-Ausfiihrung mit installierter
Software TESA-REFLEX Vista bzw. TESA-REFLEX Vision.
Beim Einsatz der DCC-Version kénnen Serienteile automatisch
gepriift werden. Sie bleibt dem Motto der einfachen Anwen-
dung — Eckstein des TESA-REFLEX-Konzeptes — treu.

vision

Diese Software gehort zur Ausriistung der Ausflihrung TESA-
VISIO DCC, die motorisierte Version der TESA-VISIO 300.

Ganz im Sinne des konzeptes TESA-REFLEX ist es einfach in
der Benutzung und unterstitzt den Anwender von der
Programmierung bis zur Messung.

Durch die Kombination von TESA-REFLEX Vision mit

der Spitzenausstattung der TESA-VISIO 300 DCC entsteht ein
auBerst genaues und effizientes Messgerat fiir die Priifung
von Serienteilen.

MPE xy, MPE z, Messvolumen, Max. Gewicht auf Masse jeder Joystick
pm (L inmm) pm (L in mm) mm der Messtisch, kg Ausfihrung, mm

2,9 +10L/1000 2,9 +10L/1000 200 x 100 x 150 10 750 x 700 x 900 -

2.9 +10L/1000 2,9 +10L/1000 200 x 100 x 150 10 750 x 700 x 900 -

2.5 +4L/1000 2,9 +5L/1000 300 x 200 x 150 20 1000 x 1200 x 900 =

2.5 +4L/1000 2.9 +5L/1000 300 x 200 x 150 20 1000 x 1200 x 900 -

2 +4L/1000 2.9 +5L/1000 300 x 200 x 150 20 950 x 1100 x 900

2 +4L/1000 2.9 +5L/1000 300 x 200 x 150 20 950 x 1100 x 900 L]
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TESA-SCAN 52 ReFLEX-CLICK

In erster Linie ist das TESA-SCAN 52 ein
optisches Gerat zum Messen rotations-
symmetrischer Werkstiicke, genau wie alle
Modelle mit dem Markennamen TESA-SCAN.
Mit ihm konnen statische und dynamische
Werkstiickmerkmale in Rekordzeit und

mit hoher Genauigkeit erfasst werden.

Seine besondere Innovation besteht jedoch
darin, dass es ein vorher programmiertes
Werkstiick erkennt.

Durch einfachen Tastendruck wird das
Werkstiick eingescannt. Entspricht seine
Geometrie einem vorhandenen Programm,
so werden samtliche Messergebnisse im
Vergleich zu den vorprogrammierten Nenn-
werten ausgegeben.

Liegt kein solches Programm vor, so wird
die Software TESA-REFLEX Scan die Mess-
ergebnisse der einzeln erfassten Werte
ausgeben.

Diese einmaligen Funktionalitaten des
TESA-REFLEX-Konzeptes machen das TESA
SCAN 52 REFLEX-Click zu einem anwender-
freundlichen und leistungsstarken Priifmittel
in der Werkstatt.

uss/ 7 52

TEE] © KBE] CHER KBST) ! Das Scan-Modul stiitzt sich auf die Erfahrung, die bei der
e — ' e ; Priifung von rotationssymmetrischen Werkstiicken erworben
—— e und dann bei der absolut innovativen TESA-SCAN 52

g REFLEX-Click angewendet wurde.

Nach dem TESA-REFLEX-Konzept kdnnen die Messungen ohne
vorherige Programmierung ausgefihrt werden. Parallel dazu
konnen auch Prufplane gespeichert werden.

Auf diese Weise macht TESA-REFLEX Scan aus dem TESA-SCAN
52 ein vielseitiges und unvergleichliches Messgerat. Die automa-
tische Programmerstellung fiir Einzelstiicke ist gleichzeitig ein
geeignetes Priifmittel fiir groBe Serien.
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Bestell- Bezeichnung Software Spindelstock Befestigung

nummer

02430090 TESA-SCAN 52 TESA-REFLEX Scan = 2 Zentrierspitzen, TL02-0002
02430091 TESA-SCAN 52 TESA-REFLEX Scan ° 2 Zentrierspitzen, TL02-0002

www.tesabs.ch



TESA-SCAN

Bestell- Beschreibungen Bemerkungen Zeichnungen
nummer
TLO1-0003 Spannzange mit AuBenspannsatz fiir ol
2 Spannbacken manuellen Einsatz, o
erfordert TLO1-0027 -
| as 55 ‘
TLO1-0027 Reduzierhilse, MK2
Kegel MK22 zu 1 — & e
\_ 92 A
TLO1-0009 AuBenspannbacken, paarweise 0+6mmT=15 -
TL01-0010 AuBenspannbacken, paarweise 0-6mmT=3 j
TLO1-0011 AuBenspannbacken, paarweise 6=12mmT=3 =
TLO1-0012 AuBenspannbacken, paarweise 12-18mmT=6 g
TLO1-0013 AuBenspannbacken, paarweise 18-24mmT=9 i
TLO1-0038 AuBenspannbacken, paarweise 0+6mmT=6
TLO1-0040 AuBenspannbacken, paarweise 6+12mmT=15
2178-2026 Mitnehmerspitze, @ 40 mm, Diamant-beschichtet MK2
mit Schaft MK2 9 E,J 4 )
& w
38 _J__ BE |
TL02-0017 Drehende Zentrierspitze MKz
i B L
Lol Ba
7, 58
TLO2-0018 Drehende Zentrierspitze mit 3 MK2
AuBenkegel B12 und Schaft MK2 N 7~
2178-0941 Aufnahme mit Innenkegel B12, Erfordert TLO2-0018 43 Bl
@ 30 mm : | LI
Durchmesser, Ldnge, WerkstiickgroBe, Max. Werkstiick- Masse, Gerate-
um (D in mm) pm (L in mm) mm gewicht, kg mm gewicht, kg
2+D/100 5+L/100 D0,5+52-1300 4 1000 x 435 x 840 103
2+D/100 5+L/100 D05+52-L300 4 1000 x 435 x 840 103
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TESA MICRO-HITE 3D,
MANUELL

Die mit modernen und bewahrten Design Koordinatenmessgera-
te der Familie MH3D beruhen auf Werkstoffen und Komponenten
von sehr hoher Qualitét. Sie stellen die langfristige Zuverldssig-
keit jedes Gerdtes sicher.

Erhéltlich in der Basisversion oder mit Feinstelleinrichtung eignet
sich diese Ausfiihrung als ideales Messgerat sowohl fiir die
Werkstatt als auch fiir den Fertigungsbereich.

Bei Verwendung als Ersatz oder in Erganzung herkémmlicher
handbedienter Werkzeuge in der Priiftechnik wird das Gerét eine
besonders geeignete Mehrbenutzer-Priifstelle wenn es sich um
die Bestatigung der maBlichen Konformitét von Werkstiicken,
die stiickweise oder in kleinen Serien gefertigt wurden, handelt.

Die seit vielen Jahren in Verbindung mit unseren manuellen
Mehrkoordinaten-Messgeraten eingesetzten Software TESA-
REFLEX MH3D hat auf der ganzen Welt zahlreiche Anwender.

Durch ihre Hilfsfunktionen, wie z.B. die automatische Erkennung
von geometrischen Formelementen, und einen einfachen

und schnellen Handgriff ist diese Software fiir jeden Priifer leicht
zuganglich. Obwohl nur einigen Stunden fiir die Ausbildung
benétigt sind, bleibt sie dennoch einen sicheren Wert sowie
einen Beweis filir Zuverldssigkeit.

Basierend auf der CE-Technologie von Windows bietet das
Bedienpult TESA-REFLEX eine verbesserte intuitive Benutzer-
oberfldche fiir eine hohe Anwendungsfreundlichkeit.
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Bestell- Gerdtetyp Bedienpult Bewegungen Messkipfe Satz von Tastelementen
nummer TESA MH3D TESA-REFLEX M3, Nr. 03969040
03939040 454 MH3D manuell TESASTAR °

03939240 474 MH3D manuell TESASTAR °

03939042 F 454 MH3D manuell TESASTAR e

03939242 F 474 MH3D manugll TESASTAR ®

03939041 i 454 MH3D manuell TESASTAR-i °

03939241 i 474 MH3D manuell TESASTAR-i L4

03939043 Fi 454 MH3D manuell TESASTAR-i °

03939243 Fi 474 MH3D manuell TESASTAR-i ®

03939120 RC 454 MH3D manuell/ motorisiert TESASTAR-i L]

03939122 RC 474 MH3D manuell/ motorisiert TESASTAR-i ®

03939169 Recorder 454 Recorder manuell/ motorisiert/automatisiert  TESASTAR-i L

e e
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TESA MICRO-HITE 3D
RECORDER

Die Recorder-Ausfilhrung ist die letzte Entwicklung der Bau-
reihe TESA MICRO-HITE 3D. Mit diesem gerade einzigartigen
Koordinatenmessgerdt in die Welt der taktilen dreidimen-
sionalen Ldngenmesstechnik kdnnen Werkstiicke sowohl im
manuellen als auch im automatischen Messmodus geprift
werden. Diese Innovation ist die richtige Antwort fiir Einzel-
stiicke und kleine Serien von Teilen.

Durch die Maglichkeit, einen Messablauf automatisch oder
mittels des Joysticks wiederholen zu kdnnen, leistet dieses
Messgerit seinen Beitrag fiir die Demokratisierung des auto-
matischen Messens. Keine vorherige Programmierung ist erfor-
derlich, so dass die Speicherung einer Programmsequenz und
ihre Wiederholung unter denselben Bedingungen bei Serien
nunmehr leicht erfolgen wird.

Das Modul TESA-REFLEX Recorder besitzt alle Funktionalitaten,
die in den jeweiligen handbedienten Ausfiihrungen eingesetzt
werden. Zusatzlich konnen die Servomotoren iiber den Cont-
roller in den 3 Koordinatenrichtungen gesteuert werden. Dies
ermoglicht jede manuell oder mittels des Joysticks ausgefiihrte
Bewegung wiederholt zu werden.

Mit TESA-REFLEX Recorder wird die Programmierung der nach
dem Priifplan erforderten Messungen zum Kinderspiel: man
braucht nur die manuellen Bewegungen des Geréts zu speichern.
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Y| 26061
|| oom
“‘ %ﬁ 253 X[ m=0ms
] 25308 | ¥ &mws
|‘1 15
MPE; , Messvolumen, Max. Gewicht auf Masse jeder Ausfiihrung, Gerdtegewicht,  Joystick Feinstell-
pm (L in mm) mm dem Messtisch, kg~ mm kg einrichtung
3 +4L/1000 460 x 510 x 420 227 970 x 930 x 1620 210 - -
3+4L/1000 460 x 710 x 420 200 970 x 1130 x 1660 315 - -
3+4L/1000 460 x 510 x 420 227 970 x 930 x 1620 210 = ®
3+4L/1000 460 x 710 x 420 200 970 x 1130 x 1660 315 - °
3+4L/1000 460 x 510 x 420 227 970 x 930 x 1620 210 - -
3+4L/1000 460 x 710 x 420 200 970 x 1130 x 1660 315 = =
3+4L/1000 460 x 510 x 420 227 970 x 930 x 1620 210 - °
3+4L/1000 460 x 710 x 420 200 970 x 1130 x 1660 315 = ®
3+4L/1000 460 x 510 x 420 227 970 x 930 x 1700 210 ® ®
3+4L/1000 460 x 710 x 420 200 970 x 1130 x 1730 315 ® °
2,5+39L/1000 440 x 490 x 390 227 1030 x 1100 x 1680 225 Option -
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Sfes o TESASTAR
prnio
TESASTAR o
M8/m8 Reramsging
50 mm
TESASTAR-rp TESASTAR-p TESASTAR-mp
Besuchen Sie unsere Website
und verfangen Sie dort unsere
Produkt-Info zu den aus der
Reihe TESASTAR erhiltlichen
Tastelementen und Zubehdr.
www.tesastar.com
Bestell- Bezeichnung Wiederholgrenze Wiederholtes Anschluss- Schrittweite
nummer um Positionieren, ym gewinde
03939020 TESASTAR <075 M3 -
03939030 TESASTAR-i < 0,35 215 M3 15°
03939031 TESASTAR-i M8 - i B M8 x 45° 152
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